FREMGANGSMADE

ELEKTRIKER: FORLANGERLEDNING

MATERIALELISTE
e Stikdase
% Le‘dnmg Det er muligt at erstatte multitangen med en
s St!kprop almindelige bidetang, men den vil ofte
* Stjerneskruetraekker resulterer i at barnet klipper ledningen over
e Lille skruetraekker nogle gange. Hav derfor lidt ekstra ledning klar
e Multitang (eller bidetang) til at gve sig pa.
e Lampe
SADAN GOR DU

e Gor materialerne klar foran dig pa et bord og skil sa stikddsen ad som det farste og gar den klar til at
fa monteret ledningen. Til det skal du bruge stjerneskruetraekkeren.
¢ Nu skal ledningen gares klar, ved at blive afisoleret. Til det skal du bruge multitangen/bidetangen.

o Fgrst skal den yderste del af ledningen gares klar. Det skal geres 4 cm. nede ad ledningen. Skeer
kun den hvide del af ledningen i en cirkel hele vejen rundt. Prav nu at bukke ledningen og se om
hele den yderste del er skaret fri. Treek nu den yderste del af ledningen fri.

o Nuerl til 3 mindre ledninger. En bla, en brun og en gul/gren. Disse tre ledninger skal nu ogsa
afisoleres indtil kobberet i midten. Brug samme teknik til at afisolere. Hver ledning skal nu ligges
dobbelt, sa forbedrer du stremfaringen.

¢ Nu skal ledningerne kobles til stikdasen. Farst fgres ledningen gennem aflastningsbroen (den holder
hele ledningen fast). Den spaendes fast og du kan nu gare klar til at montere de 3 mindre ledninger.

o Den bld skal pa N. Den brune skal pd P og den gul/gren skal pd det omvendte T - ser sddan ud @

o Tilat stramme skruen ved ledningerne bruges den lille skruetraekker.

e Nu skal stikdasen samles igen. Skru laget fast igen og ger nu klar til at montere stikproppen i den
anden ende af ledningen.

o Start med at afisolere den anden ende ad ledningen pd samme made som du lige har gjort.

o Stikproppen skilles ad med stjerneskruetraekkeren og du skruer nu ledningen fast pa
aflastningsbroen, ganske som med stikdasen.

o Desma ledninger monteres nu pd samme made som i stikdasen.

o Den bld skal pd N. Den brune skal pa P og den gul/gren skal pa det omvendte T

o Nar du har strammet skruerne igen er stikproppen klar til at blive samlet.

e Du har nu en stikdase som du kan teste af ved at koble den til strem
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og prove at teende en lampe.
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